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ÁREA: 323,07 m²
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ÁREA PERMEÁVEL

PAVIMENTAÇÃO DESCOBERTA

(ESPECIFICAR NO PROJETO)

VAGA DE VEÍCULO (2,60x4,50m)

ELEMENTOS

POSTE NO LOGRADOURO

(2 UNIDADES)A

ACESSO DE VEÍCULOS
AO IMÓVEL

ACESSO DE PEDESTRE

LADRILHO 20x20 PASTILHADO
COR VERMELHO

ÁREA A CONSTRUIR

ALTERAÇÃO (ACRÉSC./DECRÉSC.)

A DEMOLIR / DEMOLIDO

PLANTA DE COBERTURA
ESC.: 1/100
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CORTE ESQUEMÁTICO
ESC.: 1/100
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1º PAV.

2º PAV.

ÁREA TOTAL
101,28 m²
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(2 CARROS)
31,35m²

ÁREA TOTAL
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PROJ. VARANDA (BALANÇO) PROJ. VARANDA (BALANÇO)

i: 
5 

%

i: 
4,
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%

3.50

ÁREA PERM (JARDIM):
12,77 m²

ÁREA PERM (JARDIM):
5,95 m²

ÁREA PERM
(COBOG.):
15,55 m²

ÁREA PERM (JARDIM):
25,80 m²

ÁREA PERM
(JARDIM):
10,21 m²

A DEMOLIR
9,00 m²

PLANTA 1º PAVIMENTO
ESC.: 1/100

A CONSTRUIR
6,30 m²

0,00

0,00

MEIO-FIO DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO ESP. 10cm
ACABAMENTO NATURAL H=15cm

FAIXA DE PERCURSO EM PISO
ANTIDERRAPANTE E NÃO TREPIDANTE

i: 2 %

i: 2 %

R3.00

.8
0

.8
0

.80

.80

1.30

1.
30

NOTAS:

1. COBOGRAMA COM PERMEABILIDADE MÍNIMA DE 80%;


